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IsOlAtEuR Et 
BubblE bAgs
C’est ma méthode préférée pour 
transformer les feuilles à sucre et 
les têtes non désirées en douceur 
onctueuse. La technique de l’isolateur 
est très différente de celle du tamis 
pour plusieurs raisons. La principale 
étant que les plantes sont maintenues 
en état de « résine vivante ». L’essence 
originale des terpènes des plantes 
est plus florale et, techniquement, les 
plantes n’ont pas été décarboxylées 
par une période d’obscurité et de 
séchage. Quand c’est le cas, le THCA 
devient THC et le cultivateur sait à quoi 
s’attendre en termes d’effet et de goût. 

Pour faire un bon isolateur, il faut 
commencer avec du matériel de 
grande qualité, qui peut être les têtes 
inférieures, les feuilles à sucre ou 
la plante entière. Vous aurez aussi 
besoin de beaucoup de glace, pour 
deux raisons. La première est pour 
garder l’eau la plus froide possible et 
la deuxième, pour faciliter le processus 
de remuage. 

L’idée est de permettre au matériel 
végétal gelé de reposer dans 
l’eau glacée, tout en étant agité 

énergiquement. On fait généralement 
ça avec le tambour d’une machine à 
laver qui tourne comme un tourbillon, 
dans le sens des aiguilles d’une 
montre, puis dans le sens contraire, 
toutes les 15 secondes. Ca permet de 
séparer la résine du reste du matériel 
et de la faire tomber vers le bas, où 
elle sera aspirée dans le système de 
bubble bag. 

Si vous êtes intéressés par ce système 
d’isolateur avec une machine à laver, 
je vous conseille de faire tourner 
pendant 6 minutes, 3 minutes, 3 
minutes et puis encore 6 minutes, 
pour avoir les meilleurs résultats 
possible. Il est préférable d’utiliser 
de l’eau glacée et personnellement, 
je n’utilise jamais des sacs de lavage 
avec fermeture éclair. Et ce, parce 
qu’alors l’effet de tourbillon ne se 
produit pas et la résine ne se dépose 
donc pas. J’obtiens une boulette qui 
contient de l’extrait de plante de 
25-160 microns. 

Top conseil: ne jamais laver votre 
trim trop longtemps, sinon le 
matériel peut être réduit en bouillie. 
Veillez bien à ce que le matériel qui 
est dans le congélateur soit presque 
congelé et cassant au toucher. 

MétHOdEs AVEc 
dE lA glAcE 
cARbONIQuE
Tant que nous parlons de la glace, il 
existe une méthode qui combine les 
bubble bags et la glace carbonique 
avec du matériel sec pour faire du 
dry sift. La technique est simple et 
beaucoup de fabricants de hash 
ont de très bons résultats avec des 
gobelets et de la glace carbonique. On 
ne trouve pas de la glace carbonique 
dans les supermarchés ou les stations 
service, il faut la commander à 
l’avance. 

Top conseil: la glace carbonique est 
un excellent moyen de garder votre 
matériel le plus froid possible. Les 
basses températures permettent 
d’augmenter l’action de remuer et 
la division. 

LA dIfféRENcE 
ENtRE lA ROsIN Et lA 
B.H.O
Il y a beaucoup de confusion quand 
on parle de fabricant de hash et d’un 
artiste extracteur. Les deux sont com-

plètement différents et obtiennent des 
résultats différents. L’un récolte les tri-
chomes, et l’autre récolte l’huile qui est 
contenue dans le corps du trichome. 

Un extracteur ne va pas travailler avec 
les cous et les têtes des trichomes, 
ils enlèvent les parties qu’on appelle 
la wax. Le butane est le solvant le 
plus utilisé pour retirer les huiles 
essentielles des plantes de cannabis, 
et également le moyen le plus sûr, en 
ce qui concerne le soin et la pureté du 
produit. Les extracteurs qui utilisent 
un système en circuit fermé veillent 
à obtenir le produit le plus raffiné du 
marché et prennent les plus grandes 
précautions pour éliminer tous les 
éléments contaminants. 
Durant les 5 dernières années, il y 
a eu une nouvelle vague d’artistes 
extracteurs qui ont créé une sève 
de rosin. Sans aucun solvant et sans 
devoir être épurée, la rosin a permis 
à tout qui a de bonnes fleurs ou de 
l’ice water hash d’utiliser la chaleur, la 
pression et du papier sulfurisé pour 
obtenir de l’extrait de cannabis de 
qualité médicale. 

Top conseil: écrasez l’ice wash hash 
avec une presse à rosin pendant 
75-120 secondes sous 80° en utilisant 

Différentes teneurs de water hash, de ϔϗ-ϓϔϗ micron Une boulette de hash prête à être séchée








